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再 生 ガ イ ド
iVDR-Sアダプター
RHDM-UTシリーズ

再生に必要な環境

これでインストールは完了です。裏面へお進みください。

5

「I-O DATA iVDR-S Media Server」の
サーバー名を指定できます

※初回のみ

つづけて、[I-O DATA iVDR-S Media Server]
のインストールがはじまりますので、画面の指示にし
たがってインストールする

以下の画面で、サーバー名を入力してください。

パブリックネットワーク環境でご使用の場合
Windowsファイアウォールの設定を変更する必要がありま
す。設定方法については、インストール後に [I-O DATA 
iVDR-S Media Serverマニュアル ] 内「Windowsファイ
アウォールの設定」をご覧ください。

再起動を求められた場合
[ はい、今すぐコンピュータを再起動します。] を選択し、パ
ソコンを再起動してください。

8 DiXiM Digital TV 2013 iVDR Edition をインストールする
※「DiXiM Digital TV 2013 iVDR Edition」は、
　パソコン2台までインストールできます。

[ サポートソ
フトインス
トール ]を
クリック

[DiXiM 
Digital TV 
2013 iVDR 
Edition] を
クリック

画面の指示にしたがってインストールします。

6
画面右下の　　　を確認

Windows 10、8、7の場合、アイコンが
隠れている場合があります。
その場合はタスクトレイのボタンをクリックし
てください。

7 再度、解凍したフォルダー内の「MENU.EXE」を
ダブルクリックする

I-O DATA iVDR-S Media Serverの使用方法
スタートメニューにある [iVDR-S Media Server マニュアル ] を
ご覧ください。

インストールする
1

2 サポートソフトをダウンロードする

パソコンがインターネットに接続されていることを確認する

インストール完了後はインターネット環境に関係なく再生で
きます。

設定時のみインターネット接続が必要です

I-O DATA iVDR-S Media Server をインストー
ルする

サポートソフトのダウンロード方法

以下のサポートライブラリにアクセスする
http://www.iodata.jp/lib

1

2 キーワードなどで「RHDM-UT/TEV5」等で検索し、
ダウンロードする

ダウンロードしたファイルを解凍する3

3 解凍したフォルダー内の「MENU.EXE」をダブル
クリックする

4

※「I-O DATA iVDR-S Media Server」は、パソコン2台
　までインストールできます。

[ サポートソ
フトインス
トール ]を
クリック

[I-O DATA 
iVDR-S 
Media 
Server] を
クリック

画面の指示にしたがってインストールします。

→メニュー画面が表示されます。

①サーバー名
　を入力

②[ 次へ ] を
　クリック

[OK] を
クリック

①[はい、…]
　を選択

②[ 完了 ] を
　クリック

9
デスクトップのアイコンを確認

再起動を求められた場合
[ はい、今すぐコンピュータを再起動します。] を選択し、パ
ソコンを再起動してください。
お使いの環境によっては、2回再起動を求められる場合があ
ります。

①[はい、…]
　を選択

②[ 完了 ] を
　クリック

「Microsoft.NET Framework 3.5 SP1をインストールし
てください」と表示された場合は、事前にMicrosoft 社のサ
イトからダウンロードし、インストールしておいてください。

Microsoft.NET Framework 3.5 SP1が必要です

次に「DiXiM Digital TV 2013 iVDR Edition 」を
インストールします。
すでに「DiXiM Digital TV」または「DiXiM Digital 
TV Plus」がインストールされている場合は、これでイン
ストールは完了です。裏面へお進みください。

はじめに [I-O DATA iVDR-S Media Server 
トレイツール ]をインストールします。

シリアル番号が自動入力されなかった場合
お使いの環境によっては、シリアル番号が自動入力されない
場合があります。その場合は、下記のシリアル番号を入力し
てください。
「DiXiM Digital TV 2013 iVDR Edition」シリアル番号

DGON-556-101011-CGFGNM

OS
（日本語版のみ）

・Windows 10 Home、10 Pro
・Windows 8.1、8.1 Pro
・Windows 8、8 Pro
　（「ハイコントラストテーマ」選択時は再生できません。）
・Windows 7 Home Premium、
Professional、Ultimate
　（Windows Aero動作が必須となります。）
・Windows Vista Home Premium、 
Ultimate SP2以降
　(Windows Aero動作が必須となります。）
※.NET Framework3.5 SP1がインストールされ
ている必要があります。
※上記OS以外、および以下のような動作環境での使
用については動作保証およびサポートの対象外とな
ります。
・Windows 7 ProfessionalおよびUltimate上
のWindows XP Modeでの使用
・各種リモートデスクトップ環境での使用
・Intel Mac や各種仮想環境ソフトウェアにより構
成された Windows 環境での使用

※デスクトップアプリケーションのため、 Modern UI
上での動作は致しません。

インテル® Core™i5 2.0GHz以上
または同等以上の互換CPU

CPU

グラフィックス(GPU) インテル® HD Graphics 2000以降
ATI Radeon™ HD 4600以上
NVIDIA® GeForce 9600 GT以上
※COPP対応の高性能グラフィックスボードおよび、
COPP対応グラフィックスドライバーが必要です。
※DVI-D または HDMI 接続の場合は、HDCP対応
のグラフィックスボードが必要です。
※アナログRGB接続では表示できません。

メモリー 2GB以上必須
HDD必要容量 100MB以上

※お使いのHDDのフォーマット形式や確保容量など
により、必要容量は多少異なります。

サウンドデバイス Microsoft MMEまたはWDMに準拠した
Windows互換サウンドデバイス必須

ディスプレイ 1024×768ピクセル以上、High Color以上
※DVI-DもしくはHDMIで接続したHDCP対応の
ディスプレイが必要です。HDCP未対応のディスプレ
イ、アナログRGBディスプレイでは表示できません。

インターネット接続
環境

必須
※ブロードバンド接続推奨。保護されたデジタル番組の
再生許可のためのアクティベーションに利用します。

●DiXiM Digital TV 2013 iVDR Edition のご注意
・本製品がお使いのパソコンに接続されている必要があります。 
・コンピューターの管理者権限が必要です。また、複数台同時に
  使用することはできません。
・リモート視聴機能 (DTCP+) には対応しておりません。
・1台のパソコンで複数のディスプレイをお使いの場合は、プラ
  イマリーのディスプレイ以外は再生できません。また、2つの
  画面に同じ内容を表示する「ミラーモード」ではプライマリー
  ディスプレイであっても再生できません。
●Woooで録画した番組とパソコンのデータを共存することはで
きません。

ご注意



1

これで再生されます。

再生する
インストールした「DiXiM Digital TV 2013 iVDR 
Edition」でコンテンツを再生します。

1

2

パソコンにつなぐ

これで完了です。

添付のUSBケーブルでつなぐ

※サーバー名を変更した場合
は、変更した名称が表示され
ます。

スタートメニューにある [DiXiMDigitalTV２０１３のヘルプ ] をご
覧ください。

DiXiM Digital TV 2013 iVDR Editionの使用方法

デスクトップ上の [DiXiM 
Digital TV 2013] を開く

①[サーバー]をクリック

②[I-O DATA iVDR-S 
　Media Server]※
　をクリック

3

再生するコンテンツをクリック

DiXiM Digital TV 2013 iVDR Editionに関するお問い合わせ
弊社では、「DiXiM Digital TV 2013 iVDR Edition」に関す
るサポートはおこなっておりません。
「DiXiM Digital TV 2013 iVDR Edition」については、株式
会社アスクにお問合せください。以下の「お問い合わせページ」
よりお問い合わせください。
※問い合わせは、インターネットによるサポートのみとなります。
※ユーザーサポートをご利用いただくには、事前にユーザー登録が
　必要となります。

●お問合せフォーム
　http://www.ask-support.com/askware/?page_id=373
●メール
　support@ask-digital.co.jp
●ホームページ
　http://www.ask-support.com/askware/
サポート時間：月～金曜日 10:00 ～12:00 13:00 ～17:00
※土日祝日、株式会社アスクのサポートセンター休業日を除く

パソコンから取り外す場合
パソコンから iVDRを取り外す方法を説明します。
「I-O DATA iVDR-S Media Server」で取り外します。

●ダビング/ムーブ中などに誤ってHDDの取り外しをおこなう
と、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注
意ください。

●取り外すときは、本製品のランプ（ステータスランプ）が点
滅していないことをご確認ください。

ご注意

※ ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を
説明します。

1

2

3 「取り外しが完了しました」と表示されたら、
本製品または iVDR を取り外す

ケーブル部分を引っ張らず、コネクターを持って抜いてください。

ご注意

これで取り外しは完了です。

画面右下の　　　を
クリック

Windows 10、8、7の場合、アイコンが
隠れている場合があります。
その場合はタスクトレイのボタンをクリック
してください。

[iVDR取外し]
をクリック

USB ポートは挿し込む向きが決まっています。
挿し込みにくいときは、無理をせず向きをご確認ください。誤っ
た向きで無理に挿し込もうとすると、USB ケーブルやUSB
ポートが破損する恐れがあります。

ご注意

2 画面右下の通知エリアに「メディアを認識しました」
と表示されるまで待つ

※認識されるまで、1分近くかかる場合があります。

コネクター側から差し込む
iVDR アダプター本体

iVDR

iVDRのセット方法

本製品を複数台接続しても、最初に接続した本製品内のコンテ
ンツのみ認識されます。

再生時は本製品1台のみ認識されます

本製品を2台接続した場合
本製品を2台接続した場合は、以下のように表示されます。
・最初に接続した本製品 … [マスターディスク ]
・2番目接続した本製品 … [ローカルムーブ先 ]

[ マスターディスク ]


